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Lo scaricatore di condensa a secchiello rovesciato BT-16 di CRIMA Steam Line presenta una struttura molto robusta così da resistere ai colpi d’ariete. Gli 
scaricatori dello stesso diametro presentano fori di diametro diverso per l’evacuazione di carichi diversi. Gli scaricatori  a secchiello rovesciato scaricano 
fin da subito la condensa, pertanto la loro capacità di riscaldamento risulta notevole. Quando il vapore entra all’interno dello scaricatore, si muove 
verso l’alto all’interno del secchiello. Lo scaricatore si chiude poi tramite il sistema di chiusura fissato al secchiello, cosicchè il vapore resta all’interno del 
secchiello stesso. A causa della perdita di calore dal corpo dello scaricatore, il vapore si trasforma in condensa e il secchiello scende verso il basso. Lo 
scaricatore si apre poi con il sistema della valvola che è fissato al secchiello e la condensa è evacuata. Il BT-16 deve essere riempito per metà di acqua 
al momento del primo utilizzo. Il foro e la controparte sono composti di acciao inox rinforzato. Sulla linea di installazione, prima di questo tipo di sca-
ricatori, dovrebbero essere utilizzati dei filtri.  

*PMA : pressione massima ammissibile; PMO : pressione massima operativa; PMD : pressione massima differenziale; TMA : 
temperatura massima ammissibile; TMO : temperatura massima operativa

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

LINEA VAPORE>

Scaricatore di condensa a secchiello rovesciato
BT-16

DN : 15 (1/2”) - 25 (1”) Applicazioni : Scambiatori di calore, batterie di riscalda-
mento, serbatoi, vasche, cilindri di essiccazione, forni...Certificazioni : 3.1, PED

Condizioni Operative* : 

PMO : 16 bar TMO : 220°C

PMD (ΔP) : 5,4 bar / 8.5 bar / 15.5 bar

CONNESSIONI

Filettato:  BSP (BS 21) Flangiato : DIN 2533
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MATERIALE

CAPACITÀ DI SCARICO

Parte Materiale

1 Corpo Ghisa Sferoidale GGG40

2 Tubo di Regolazione Acciaio Inox AISI304

3 Filtro Acciaio Inox AISI304

4 Tappo Acciaio al Carbonio St. 37.2

5 Guarnizione del Coperchio Grafite

6 Boccola Acciaio Inox AISI304

7 Coperchio Ghisa Sferoidale GGG40

8 Fissaggio Sede Acciaio Inox AISI304

9 Vite Acciaio Inox AISI304

10 Sede Acciaio Inox AISI304

11 Valvola Acciaio Inox AISI304

12 Sede della Valvola Acciaio Inox AISI304

13 Rondella Acciaio Inox AISI304

14 Rondella di Bloccaggio Acciaio Inox AISI304

15 Galleggiante Acciaio Inox AISI304

16 Tappo del Coperchio Acciaio al Carbonio St. 37.2

17 Bullone 8.8

Pressione Differenziale
ΔP = Pressione in Ingresso / Pressione in uscita
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1/2” 3/4” 1”

A 153 153 183

B 81 81 103

ØC 98 98 98

ØD 72 72 72

ØD1 45 45 55

L 127 127 127

AA 46 46 56

15 20 25

A 153 153 183

B 81 81 103

ØC 98 98 98

ØD 72 72 72

ØD1 95 105 115

L 170 180 195

ØK 65 75 85

Øg 46 56 65

b 14 16 16

Ødxn 14x4 14x4 14x4

DIMENSIONI (mm)
FLANGIATO

DIMENSIONI (mm)
FILETTATO
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