
Your High Quality Products Partner

Le valvole di ritegno sono comunemente utilizzate per applicazioni liquide, gassose e con vapore. Quando il liquido scor-
re nella direzione del flusso, le valvole di ritegno si aprono e lasciano scorrere. Se il liquido cerca di fluire nella direzione 
opposta al flusso, le valvole di ritegno si chiudono e impediscono il passaggio.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

VALVOLE>

Valvola  di ritegno a disco
CV-10P

Connessione : WAFER, BS 10 tabelle D, E, F DIN 2501 (pN 6/10/16) ANSI B 16.1 classe 125 FF tra le flange

DN : 15 (1/2”) a 100 (4”) PN : 16 bar ( 1.6 MPa)

Vernice Epossidica : BLU RAL 5002 Temperatura : -10°C / 250°C

Certificazioni : PED Applicazioni : Olio diatermico, acqua, vapore, fluidi 
infiammabili..
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MATERIALE

DIMENSIONI

PESO

DISEGNO TECNICO
CV-10P

Parte Materiale

1 Corpo Ottone MS58

2 Disco Acciaio Inox AISI316

3 Molla Acciaio Inox AISI302

4 Anello di Pressione della Molla Acciaio Inox AISI302

5 Cerchio di Centraggio Acciaio Inox AISI302

15 20 25 32 40 50 65 80 100

L 16 19 21 27 31 40 46 50 60

D 39 46 54 70 80 96 113 130 150

15 20 25 32 40 50 65 80 100

KG 0,09 0,12 0,19 0,36 0,55 0,95 1,26 2,18 3,26
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PERDITE DI CARICO
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Le curve riportate in grafico sono valide per acqua a 20° C. 
Per leggere la perdita di carico per altri fluidi è necessario 
calcolare e utilizzare nel grafico la portata volumetrica equi-
valente dell’acqua.I valori indicati nel grafico sono applica-
bili a molla valvole con flusso orizzontale.
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