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Le valvole a saracinesca a corpo piatto GVN-16 di CONA sono progettate con disco rivestito in EPDM per offrire eccellenti 
caratteristiche di tenuta grazie alla deformazione elastica della gomma. Questo tipo di saracinesca è sviluppata al fine di 
prevenire perdite, ruggine e anche per risparmiare spazio grazie al suo design compatto.

Le valvole a saracinesca sono denominate così perché consentono il flusso attraverso la valvola che apre e chiude la 
saracinesca. 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

VALVOLE>

Valvola a saracinesca a corpo piatto (NRS)
GVN-16

Scartamento : DIN 3204 F4 Test di prova : EN 12266-1

Design : DIN 3352 Flange : EN 1092-2

DN : 50 a 600  PN : 16 bar ( 1.6 MPa)

Vernice Epossidica : BLU RAL 5002 Temperatura : 0°C / +110°C

Certificazioni : PED, D.M. 174 Applicazioni : Acqua potabile, acque reflue, industria...

PRESSIONE DI PROVA (ACQUA)

Corpo : 24 bar ( 2.4 MPa) Sedi : 17,6 bar (1.76 MPa)

www.conasrl.com | info@conasrl.com



Your High Quality Products Partner

MATERIALE

DIMENSIONI (mm)

PESO (KG)

DISEGNO TECNICO
GVN-16 (DN 50-300)

Parte Materiale

1 Corpo Ghisa sferoidale GGG50

2 Disco Ghisa sferoidale GGG40.3 + EPDM

3 Gambo ZCuZn38Mn2Pb2

4 Stelo Acciaio Inox AISI420 (2Cr13) 

5 Coperchio Ghisa Sferoidale GGG40.3

6 Anello di Tenuta HMn58-2-2

7 Manicotto HMn58-2-2

8 Copertura Antipolvere NBR

9 Volantino Ghisa Sferoidale GGG40.3

10 Dado Acciaio 25# 

11 Rondella Acciaio Inox AISI400 (Q235)

12 O Ring NBR

13 O Ring NBR

14 Vite Acciaio 35# 

15 Guarnizione EPDM

50 65 80 100 125 1 50 200 250 300

L 150±2 170±2 180±2 190±2 200±2 210±2 230±2 250±2 270±2

D 165 180 200 220 250 285 340 405 460

D1 125 145 160 180 210 240 295 355 410

D2 99 118 132 156 184 211 266 319 370

b-f 19-3 19-3 19-3 19-3 19-3 19-3 20-3 22-3x 24.5-2

Z-Ød 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 12x23 12x28 12x28

50 65 80 100 125 1 50 200 250 300

KG 9,8 12,4 15,2 19,8 27,8 36,2 54,6 85,6 135,7
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MATERIALE

DIMENSIONI (mm)

PESO (KG)

DISEGNO TECNICO
GVN-16 (DN 350-600)

Parte Materiale

1 Corpo Ghisa sferoidale GGG50

2 Disco Ghisa sferoidale GGG40.3 + EPDM

3 Gambo ZCuZn38Mn2Pb2

4 Stelo Acciaio Inox AISI420 (2Cr13) 

5 Guarnizione EPDM

6 Bullone Esagonale Acciaio 35# 

7 Coperchio Ghisa Sferoidale GGG40.3

8 O Ring NBR

9 O Ring NBR

10 Mezzo Anello HMn58-2-2

11 Tirante Ghisa sferoidale GGG40.3

12 Volantino Ghisa sferoidale GGG40.3

13 Dado Acciaio 25# 

14 Rondella Acciaio Inox AISI400 (Q235)

15 Bullone Acciaio Inox AISI304

16 Rondella Acciaio Inox AISI400 (Q235)

17 Bullone di Sollevamento Acciaio 35# 

18 Copertura Antipolvere NBR

350 400 500 600

L 290±3 310±3 350±4 350±4

D 520 580 715 840

D1 470 525 650 770

D2 429 480 609 720

b-f 26.5-4 28-4 31,5-4 36-5

Z-Ød 16x28 16x31 20x34 20x37

350 400 500 600

KG 170 213,8 363 -
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CONA S.r.l.
Viale delle Industrie, snc
81020 San Marco Evangelista CE
Tel. +39 0823 18 73 988 / +39 0823 15 47 056
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